
製品仕様
・入力電圧︓100～240V、50～60Hz
・消費電力︓115W（WW2/RGBW）
　　　　　　65W（UV)
　　　　　　97W（VW)
・光源︓1×125W LEDモジュール(WW2/VW)
　　　　1×150W LEDモジュール(RGBW)
　　　　50×365nm UV LEDモジュール
・色温度︓2700K（WW2）
　　　　　2700K~5600K（VW)
・ズーム︓50°（WW2/VW)
　　　　　37°（RGBW）
　　　　　29°（UV)
・DMXチャンネル︓1/2/4 ch（WW2）
　　　　　　　　　6/7 ch（RGBW）
・コントロール︓DMX512、RDM
・ソフト更新︓DMX link
・ディスプレイ︓OLED
・信号プラグ︓3-pin or 5pin IP XLR
・電源プラグ︓防水パワコン
・防水︓IP X4
・寸法︓247×234×307ｍｍ
・重量︓3.5kg

製品特徴
・タングステン照明（WW2）
・HSICモード（RGBW）
・カラーミキシング（RGBW）
・蛍光効果（UV)
・CTO（VW)
・静音設計
・コンパクトサイズ
・オメガクランプ対応
・0～100％スムース調光
・バリアブルストロボスピード

寸法図


